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dagmaat deur/raam
+260 mm

deuren en ramen

PE47 770 x 1000

(draai-kiep)

PE48 1290 x 1000

(draai-kiep)

PJ08 460 x 550

(uitzet)

MG50 1140 x 340

(uitzet + melkglas)

PJ23 1935 x 340

(uitzet)

Minimale inbouwmaat:

*breedte minimaal:

PJ26 770 x 1800

(vast)

PJ04 770 x 1800

PJ04H 770 x 1935

PJ03 770 x 1000

(uitzet)
PX37 770 x 1000

(uitzet)

PX44 770 x 1140

(uitzet)

PX45 770 x 1800

PX45H 770 x 1935

PR26 770 x 1140

(uitzet)

PR29 770 x 1800

PR29H 770 x 1935

PE26 1000 x 1800

PE26H 1000 x 1935

PE25 1000 x 1530

PX39 770 x 1800

PX39H 770 x 1935

PE22 1000 x 1800

PE22H 1000 x 1935

PE21 1000 x 1140 PR30 1000 x 1800

PR30H 1000 x 1935

PR28 1000 x 1140 PE45 1210 x 1800

PE45H 1210 x 1935

PE45XL 1510 X 2070

PE44 1210 x 1530 PE24 1210 x 1800

PE24H 1210 x 1935

PE23 1210 x 1140

PE45 1210 x 1800

PE45F 1210 x 1935
DL01H 1495 x 1935

(vouw)

VL01H 1995 x 1935

(vouw)

VL02H 2415 x 1935

(vouw)

GD01 2290 x 2000

(kantel)

Keteldruk geïmpregneerd

GD02 2290 x 2000

(openslaand)

GD03 2290 x 2000

(sectionaal)

PJ25 1530 x 1000

(vast)

PJ24 1935 x 340

(vast)

PE46 770 x 1800

PE46H 770 x 1935

PE61 770 x 1800

PE61H 770 x 1935

MG01 770 x 1800

MG01H 770 x 1935

(melkglas)

DD01 770 x 1800

DD01H 770 x 1935

IN01H 770 x 1935

(binnendraaiend)

PE50H 1510 x 1935

PE50XL 1510 x 2070

PE28 1210 x 1800

PE28H 1210 x 1935

PE41 1210 x 1800

PE41H 1210 x 1935

DD02 770 x 1800

DD02H 770 x 1935

DD03H 770 x 1935

(binnendeur)

SD200 2000 x 1935

(schuif)

PE27 1210 x 1530

PE40 1210 x 1530

SD300 3000 x 1935

(schuif)

PJ27 770 x 1800

(vast)

PE51 770 x 1800

(uitzet)

PE49 1210 x 1530

(draai-kiep)

PJ05 340 x 730

(vast)

P J06 340 x 1140

(vast)

PJ07 340 x 1530

(vast)

MG02 1210 x 1800

MG02H 1210 x 1935

(melkglas)

Glasschuifwand

in elke breedtemaat leverbaar

(h = 2000)

PE60 1210 x 1800

PE60H 1210 x 1935

PE60XL 1510 x 2070

SPECIFICATIES
• Al onze ramen en deuren zijn HR++ dubbelglas. 

 •  Al onze ramen en deuren worden uitgevoerd in 

gelamineerd hout.

•  Alle deuren zijn voorzien van een driepuntssluiting

• Onze roedes hebben een kliksysteem: ideaal bij het 

beitsen en/of ramen wassen.

• De scharnieren van onze ramen en deuren zijn 

verstelbaar. Dit in verband met het eventueel

uitzetten/krimpen van hout. 

• De drempels van de deuren zijn uitgevoerd met een 

aluminium profiel tegen slijtage. 

• Al onze enkele deuren kunnen kostenloos 

(rechtsdraaiend) gemaakt worden. (Standaard 

worden de deuren linksdraaiend geleverd).

• Tegen meerprijs kunnen onze enkele deuren

1000 mm breed worden gemaakt. 

(Met uitzondering van de PR29)

• Aangegeven maten zijn dagmaten. 

Breedte x hoogte in mm. 

• Alle afgebeelde deuren zijn 1935 mm hoog.




